
Erfolgsgeschichte
Super Diesel Additiv

Mit Super Diesel Additiv
3 % Kraftstoff und
Kohlendioxid einsparen!
Wie ein begeisterter Kunde dank unseres Additivs 
monatlich 2.160 l Kraftstoff und somit bares Geld spart. 
Erfahren Sie, wie z. B. Verkehrsbetriebe den Kraftstoff verbrauch
von Omnibussen und zugleich den Kohlendioxidausstoß
deutlich reduzieren können.

ERFOLGREICHER FELDVERSUCH

„ … insgesamt 440.000 Kilometer. Dabei wurde der 

Kraftstoffverbrauch der sieben Testfahrzeuge …

im Durchschnitt um 3,2 % gesenkt. Somit konnte 

der CO2-Ausstoß nachweislich verringert werden.“

Studie der SWU Verkehrsbetriebe in Ulm

und Neu-Ulm von August 2006 bis Juli 2007



Überzeugter Kunde
Originaltext des Kundenbriefs vom 17.03.2016:

Sehr geehrter Herr Stahl,

heute möchte ich Ihnen gern meine Erfahrungen bezüglich Ihrer Treibstoff Additive mitteilen. Nachdem wir 
zu unserer vollsten Zufriedenheit bereits LM Öle verwenden, war der Schritt zum Einsatz von Additiven
unser nächster erfolgreicher Schritt. Zugegeben waren wir sehr gespannt, was es uns der Einsatz  für Vorteile 
bringen würde. Ich kann Ihnen aber sagen, es war ein toller Erfolg auf ganzer Linie! 

Wir haben zum Test die Additive in stationären Volvo Lkw Motoren in unserem Blockheizkraftwerk eingesetzt.
Somit haben wir einen Test unter absolut realistischen Bedingungen. Es gibt keinerlei Einflüsse oder Faktoren 
von außen wie Wind, Regen, Topografie oder menschliches Bedienen, die das Ergebnis beeinflussen konnten. 

Diese Motoren laufen teilweise 24 Stunden unter höchster Belastung. Wir konnten den Verbrauch von stündlich 
ca.75 Liter auf ca. 72 Liter stündlich senken. Dem Einsatz von Additiven schreibe ich mindestens eine Einsparung 
von 2-3 litern pro Stunde zu. Das macht eine Ersparnis von ca. 72 Litern pro Tag! Phantastisch – wir sparen somit 
allein im Monat ca.  2.160 Liter Kraftstoff. Gut für unseren Geldbeutel und die Umwelt. 

Ein weiterer positiver Effekt ist uns aufgefallen. Wir mussten aufgrund der hohen Belastungen die recht teuren 
Injektoren jährlich ersetzten bzw. austauschen. Seit dem wir nun bereits seit 2 Jahren ihre Produkte verwenden, 
hatten wir keine Schäden oder Störungen an den teuren Injektoren mehr. Früher waren die Injektoren eine
häufige Schwachstelle und Störungsursache. 

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse setzen wir das Additiv auch in unserer Lkw Flotte mit großem 
Einsparungspotential ein. Selbst unsere Lkw Fahrer betonen, dass die Motoren bedeutend ruhiger laufen, 
die Motoren mehr Durchzugskraft haben und die Verbräuche geringer sind. 

Zusammenfassend sind wir total begeistert. 
Qualität zahlt sich nachhaltig aus…

- Wir sparen Kraftstoff 
- Wir schonen die Umwelt 
- Wir reduzieren die Reparaturkosten 

Besser geht es nicht. Vielen Dank an Liqui Moly für die tollen Produkte 
und ausgezeichnete Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Überzeugende Erfahrung

Die Sauer-Transport GmbH aus dem sächsischen Frankenberg steht für 
höchste Flexibilität und Zuverlässigkeit in der Transportlogistik – 
getreu dem Leitspruch „Erst wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch“.

Mit „Transporte Sauer“ legte Herr Sauer 1991 als selbstfahrender
Unternehmer den Grundstein für die heutige Firma. Damals noch als
Einmannbetrieb mit einem Kleintransporter in ganz Deutschland auf Tour, 
wuchs der Fuhrpark auf mittlerweile 18 Fahrzeuge an. Angefangen
von Kleintransportern bis 7,5 Tonnen über verschiedene Lkw bis hin 
zu 40-Tonnern.

Sein enormes Wachstum verdankt das Unternehmen der hohen Kunden-
zufriedenheit, die auf absoluter Verlässlichkeit, strikter Termineinhaltung 
und dem verantwortungsvollen Umgang mit den verschiedenen
Transportgütern beruht.

Standort
Sauer-Transport GmbH
Amalienstraße 10
09669 Frankenberg / Sa.
www.sachsen-spedition.de

Dirk Sauer
Geschäftsführer
Sauer-Transport GmbH

Mit freundlichen Grüßen 

Besser geht es nicht. Vielen Dank an Liqui Moly für die tollen Produkte 



3%
BEISPIEL-
RECHNUNG
mit einem Lkw

HOCH-
RECHNUNG
mit 20 Lkw

BEISPIEL-
RECHNUNG 
mit
Baumaschinen

Fahrzeug ohne Additiv mit LIQUI MOLY
Super Diesel Additiv

Jahresfahrleistung 200.000 km 200.000 km

Kraftstoffverbrauch 35,00 l/100 km 33,80 l/100 km

Gesamtverbrauch/Jahr 70.000 l 67.600 l

Kosten je Liter Diesel 1,10 € 1,10 €

Kraftstoffkosten/Jahr 77.000 € 74.360 €

Mehrkosten Additiv (0,02 €/l Diesel) 1.573 €

Gesamtkosten/Jahr 77.000 € 75.933 €

Einsparung pro Jahr 1.067 €

1 Baumaschine 40 Baumaschinen

Betriebszeit Verbrauch Ersparnis Verbrauch Ersparnis

je Stunde 50 l 1,50 l 2.000 l 60 l

je Woche (5 Tage) 2.000 l 60 l 80.000 l 2.400 l

je Monat (22 Tage) 8.800 l 264 l 352.000 l 10.560 l

je Jahr (150 Tage) 60.000l 1.800 l 2,40 Mio. l 72.000 l

Kraftstoffverbrauch eines Blockheizkraftwerks*

Angaben in Liter ■ ohne Additiv   ■ mit Additiv

pro Stunde pro Tag pro Woche

3 l und 
7,86 kg CO2 gespart

72 l und
188,60 kg CO2 gespart

504 l und 
1.320,50 kg CO2 gespart

pro Jahr einsparen!

3,420 x
Bei einem Fuhrpark von 20 Lkw können 
Sie die obere Ersparnis von 1.067 €
pro Lkw multiplizieren!

Weitere positive Effekte:

 deutliche Reduzierung des
 Partikelausstoßes (Feinstaubbelastung)

 geringere Reparaturkosten
 und längere Gesamtlaufleistung

Je größer der Fuhrpark desto deutlicher fällt die Ersparnis aus.

pro Lkw und Jahr sparen

Bares Geld sparen … … und die Umwelt schonen.
Der Einsatz von Super Diesel Additiv macht sich ab
dem ersten Tropfen bezahlt und senkt die monatlichen
Betriebskosten signifikant.

Super Diesel Additiv verbessert die Verbrennungsleistung
von Motoren und hilft so, den Kohlendioxidausstoß drastisch
zu reduzieren.

1.067 €

21.340 €

*Daten auf Basis Kundenbrief Sauer-Transport GmbH vom 17.3.2016 ** Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Die Verbrauchsreduzierung mit Super Diesel Additiv senkt
die CO2-Emission signifikant und wirkt sich positiv auf 
die Umwelt aus. Jeder eingesparte Liter Dieselkraftstoff
reduziert den Kohlendioxidausstoß um 2,62 kg.

3 
%
durchschnittliches 
Einsparpotenzial 
beim Einsatz 
unseres Super 
Diesel Additiv

1 l
Diesel

CO2
2,62 kg

=

75
1.800

12.600

72
1.728

12.096

2014 wurden allein in Deutschland 43,20 Milliarden Liter
Dieselkraftstoff verkauft**. Bei einer durchschnittlichen
Einsparung von 3 % könnte man mit Hilfe von Super Diesel Additiv

Milliarden Kilogramm CO2-Ausstoß einsparen!

40
x



MIT JEDEM TROPFEN PROFITIEREN
• reinigt das gesamte Einspritzsystem,

insbesondere die Injektoren
• optimaler Korrosionsschutz
• verbessert die Schmierfähigkeit

des Kraftstoffs
• erhöht die Cetanzahl
• verbessert die Kaltstarteigenschaften
• reduziert Injektorschäden
• sorgt für ruhigen Motorlauf
• senkt das Risiko von Motorschäden

durch Ölverdünnung
• eine saubere Verbrennung schont

den Dieselpartikelfilter und verhindert 
vorzeitiges Zusetzen

• aschefrei
• auch für Heizöl geeignet

Höchste Qualität … … für optimalen Nutzen.

SCHMIERT 
Die Einspritzpumpen und Injektoren moderner
Motoren mit ihren hohen Systemdrücken und engen 
Passungstoleranzen werden nur durch den Diesel-
kraftstoff geschmiert. Schwefelfreie oder verunreinigte 
Dieselkraftstoffe können die benötigte Schmierung 
nicht immer sicherstellen. Die in LIQUI MOLY Super 
Diesel Additiv enthaltene wirkungsvolle Kombination 
von Schmierverbesserern optimiert das Schmierver-
halten der Kraftstoffe und schützt so die empfindlichen 
Bauteile im Kraftstoffsystem.

ERHÖHT DIE CETANZAHL
Niedrige Cetanzahlen erschweren das Starten des 
Motors, erhöhen den Kraftstoffverbrauch und reduzie-
ren den Komfort durch rauen Motorlauf. LIQUI MOLY 
Super Diesel Additiv erhöht durch cetanzahlsteigernde 
Wirkstoffe die Zünd willigkeit des Kraftstoffs und sorgt 
damit für leichtes Starten, ruhigen Motorlauf, bessere 
Gasannahme und niedrigen Verbrauch. Davon 
profitieren alle Fahrzeuge und stationäre Maschinen.

REINIGT
Beim Betrieb mit Standardkraftstoff entstehen an 
den Injektoren Ablagerungen. Diese beeinträchtigen 
u. a. die Funktion der Düsennadel. Die Folgen sind 
erhöhter Kraftstoffverbrauch, Ölverdünnung, erhöhte 
Verschmutzung des gesamten Motors sowie höhere
Emissionen. Durch die regelmäßige Anwendung von 
LIQUI MOLY Super Diesel Additiv werden bestehende 
Ablagerungen aufgelöst und die Neubildung verhindert.

VERHINDERT KORROSION
Bereits geringe Mengen von Wasser und anderer 
aggressiver Verunreinigungen im Dieselkraftstoff
können metallische Bauteile im Kraftstoffsystem 
schädigen. Durch die Bildung eines molekularen 
Schutzfilms auf den Metalloberflächen des Einspritz-
systems beugt LIQUI MOLY Super Diesel Additiv 
Korrosionsschäden wirkungsvoll vor.

So wirkt Super Diesel Additiv

Art.-Nr. Art.-Bezeichnung Inhalt Ausreichend
für 

Gebindeart VE

5176 Pro-Line Super
Diesel Additiv

1 l 300 l Dose Blech 6

5140 Super Diesel
Additiv

5 l 1.500 l Kanister 
Kunststoff

1

2336 Pro-Line Super
Diesel Additiv K

20 l 10.000 l Kanister 
Kunststoff

1

5145 Super Diesel
Additiv

50 l 15.000 l Fass Blech 1

5146 Super Diesel
Additiv

205 l 61.500 l Fass Blech 1

Geeignet für

DPF
Dieselpartikel-

fi lter

OPTIMIERUNG VON HEIZÖL ZUM BETRIEB 
VON BLOCKHEIZKRAFTWERKEN UND 
NOTSTROMAGGREGATEN
Wie der Name schon sagt, ist Heizöl zum Verbrennen 
in Heizungsanlagen vorgesehen. Es wird zum einen 
nicht auf Eigenschaften wie sie zum Betrieb von
Motoren notwendig sind geprüft, zum anderen auch 
nicht entsprechend additiviert. Es erfüllt daher nicht 
immer die Anforderungen an Dieselkraftstoffe für 
moderne Motoren, die in der EN 590 definiert sind. 
Bei der Verwendung als Kraftstoff kann dies zu
verstärkten Ablagerungen im Motor, niedrigerer
Effizienz und erhöhtem Verschleiß durch ungenügende
Schmiereigenschaften führen. Durch den Zusatz 
von LIQUI MOLY Super Diesel Additiv wird das Heizöl
so additiviert, dass es an den Einsatz in Verbrennungs-
motoren angepasst ist und die Nachteile, die der
Einsatz von Heizöl mit sich bringt, stark reduziert
werden. Die zollrechtlichen Vorschriften zum Betrieb 
von Verbrennungsmotoren mit Heizöl sind strikt
zu beachten.
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Teile & Systeme Additive

Schadstoffdiät für Fuhrpark

Kraftstoffadditive sollen Verbrauch reduzieren – 

Unsinn oder doch ,der Wahnsinn’?

Betriebsleiter Armin Wölzmüller

suchte seit einiger Zeit Einsparpo-

tenziale bei Kraftstoffverbrauch und

CO2-Ausstoß. Hierfür bot ihm Schmier-

stoffspezialist Liqui Moly einen Kraft-

stoffzusatz an – ein sogenanntes Addi-

tiv. Silberhorn unterhält auf dem

Firmengelände eine eigene Tankstelle

und kauft nur billigen und unadditier-

ten Dieselkraftstoff, allerdings nach

DIN-Anforderungen. Für den Test

mussten drei ausgewählte Fahrer an

ihren 7,5-Tonnern den Tankinhalt im

Verhältnis 1 : 300 mit dem Diesel-Addi-

tiv mischen und anschließend Durch-

schnittsverbrauch, Fahrleistung sowie

Tankmenge penibel dokumentieren. 

Die bisherigen und jeweiligen Fahr-

strecken wie beispielsweise Stadt- und

Kurzstreckenverkehr, kurze Stadt- und

Überlandfahrten sowie längere Über-

landfahrten wurden beibehalten. Nur

so konnte man einen Vergleich – die

Fahrer tanken nicht ‚fremd’ – zum vor-

jährigen Zeitraum anstellen. Schon

nach einiger Zeit ließen sich für zwei

Nutzfahrzeuge deutliche Einsparungen

erkennen. Am dritten Fahrzeug waren

die Ergebnisse enttäuschend, der

Verbrauch stieg um rund einen Liter.

Wölzmüller konnte jedoch in einem

klärenden Gespräch mit dem Fahrer

den Fehler lokalisieren. Er hatte das

In einem Flottenversuch bei einer Verkehrsgesellschaft erzielte Liqui Moly mit seinem 

Super-Diesel-Additiv ein sensationelles Ergebnis. Der Kraftstoffverbrauch wurde dort durch

den Einsatz des Additivzusatzes um mehr als drei Prozent reduziert. Haustechnikspezialist

Silberhorn aus Friedberg bei Augsburg überzeugte sich in einem halbjährigen Test von dem

Zusatz. Über Umsetzung und Ergebnisse informierte sich KRAFTHAND vor Ort.

Ersparnis für alle: Trotz der Kosten für

das Super-Diesel-Additiv in der betriebs-

eigenen Tankstelle hat Armin Wölzmüller

Grund zum Lachen. Alle Firmenfahrzeuge

kommen dadurch in den Additivgenuss

und sparen somit Kraftstoff und schonen

gleichzeitig die Umwelt. Bild: Guranti

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de

Technische Beratung: 
+49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon: 
0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

503021603

ERFOLGREICHER FELDVERSUCH
„ … insgesamt 440.000 Kilometer. Dabei
wurde der Kraftstoffverbrauch der sieben
Test fahrzeuge… im Durchschnitt um 3,2 % 
gesenkt. Somit konnte der CO2-Ausstoß 
nachweislich verringert werden.“
Studie der SWU Verkehrsbetriebe in Ulm
und Neu-Ulm von August 2006 bis Juli 2007

VERBRAUCH REDUZIERT
„ … die Motoren vor allem im Kaltstart 
wesentlicher weicher laufen, das „Nageln“ 
sei kaum wahrnehmbar … So reduzierte
sich der Durchschnittsverbrauch der Flotte 
von 20 l auf rund 16 l Dieselkraftstoff.“
Krafthand-Truck, Ausgabe 16/2010

TUNING FÜR DIE HOFTANKSTELLE
„ … senkt die Spritkosten, erhöht
die Betriebssicherheit und 
vermeidet so unnötige Standzeiten.“
Krafthand-Truck, Ausgabe 01/2016


